
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БСУ механическое для фронтального погрузчика

Технические параметры изделия

С уважением ООО «Горснабпроект»

тел. (495) 961-59-10 общий

тел. (903) 961-59-10 навесное оборудование

тел. (963) 999-59-10 дорожно-строительная техника, спецтехника

e-mail:info@gorsnabproekt.ru

Сайт:

https://gorsnabproekt.ru/

https://gorsnab.ru/

Тип БСУ Привод БСУ Грузоподъемность, кг Масса, кг

ISO 23727

Механический

2000 220

ISO 23727 3000 260

ISO 23727 4000 290

ISO 23727 5000 370
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Установка оборудования

Оборудование устанавливается на стрелу погрузчика при помощи пальцевого 

соединения. Ответная, часть БСУ выполнена в соответствии ГОСТ ISO 23727-2014

идентичному международному стандарту ISO23727:2009. Для использования с 

быстросъемом подходит навесное оборудование, имеющее посадочную плиту того 

же стандарта. Допускается использование промежуточного адаптера.  

Конструктивные особенности

Фиксация навесного оборудования осуществляется механическим путем, при 

помощи крепежных пальцев, проталкиваемых в специально подготовленные 

крепления, расположенные слева и сперва у основания быстросъема. 


